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¥ IL RISCHIO CHIMICO

Il rischio chimico lo si pud definire come I'insieme dei rischi connessi
all’attivita lavorativa svolta in ambienti in cui sono presenti o utilizzate, in
modo diretto o indiretto, sostanze o preparati che per le loro proprieta e
per le condizioni di impiego vengo classificate come pericolose.

Il rischio chimico si concretizza al momento in cui sul posto di lavoro sono
presenti contemporaneamente:

M I'Agente chimico (legato al processo lavorativo);

M le condizioni (legate alle modalita lavorative che possono portare
il lavoratore nel campo d‘azione dell’agente chimico).

Per costituire un rischio per la salute o per la sicurezza del lavoratore &

necessario un contatto diretto o un’interazione fra I'agente chimico (peri-
colo) e |'organismo.
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B VIE DI PENETRAZIONE
NELL'ORGANISMO

Le sostanze chimiche possono penetrare nell’organismo soprattutto at-
traverso:

M la cute;
M le vie respiratorie;
W pervia oculare;
M piu raramente per ingestione.
Per ognuna delle vie di penetrazione della sostanza non bisogna dimen-
ticare che esiste I'effetto tossico locale sui tessuti. Questo effetto & dovuto

all'interazione tra le caratteristiche chimico-fisiche della sostanza medesima
ed il tessuto in questione.

PENETRAZIONE CUTANEA

L'assorbimento delle sostanze chimiche
attraverso la pelle e condizionato da:

H la concentrazione della sostanza;

M le proprieta chimico - fisiche della
sostanza (stato fisico, lipofilia, po-
larita);

M |lostato di integrita della cute (abra-
sioni e ferite facilitano la penetrazio-
ne delle sostanze nell’organismo).
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PENETRAZIONE PER INALAZIONE

L'inalazione costituisce la principale via di
assorbimento di sostanze chimiche. Attraver-
so gli atti respiratori, le sostanze — in forma di
gas, vapori, nebbie o polveri —raggiungono le
regioni polmonari di scambio (gli alveoli) dove
possono depositarsi e superare il filtro della
membrana alveolo capillare raggiungendo il
circolo ematico.

La penetrazione per inalazione:

B ¢ lavia di assorbimento piu frequente;

M spesso consente una diffusione molto
rapida delle sostanze nell’'organismo;

M puo far assumere tutte le sostanze disperse nell‘aria ambiente sotto
forma di gas e vapori, aerosol, polveri (inalabili / respirabili).

L'inalazione di sostanze altamente idrosolubili (es. ammoniaca, acidi)
causa irritazioni e bruciori nel tratto iniziale dell’apparato respiratorio (naso
e gola); sostanze quali cloro o anidride solforosa possono danneggiare i
bronchi e i tessuti polmonari.

PENETRAZIONE OCULARE

Gli occhi sono particolarmente esposti alle
sostanze: le patologie collegate variano dalle
lievi e transitorie irritazioni, a danni permanen-
ti ed irreversibili.
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B LO SCHEMA VALUTATIVO

VALUTAZIONE
PRELIMINARE DEI RISCHI

1\

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
LA SICUREZZA

|

Proprieta pericolose dei prodotti, dati sche-
de di sicurezza, quantita presenti, modalita di
impiego, esposizione. Proprieta pericolose dei
prodotti, dati schede di sicurezza, quantita
presenti, modalita di impiego, esposizione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
LA SALUTE

U

L'attivita esclude la presenza di: concentra-
zioni pericolose di sostanze infiammabili, fa-
cilmente infiammabili, materiali combustibili
o comburenti, di flamme libere o fonti di ac-
censione ed il luogo di lavoro é classificato a

Giustificazione che la natura e |'entita dei
rischi non rendono necessaria una ulteriore

rischio incendio basso.

i-
Rischio basso

Approfondire la va-
per la

lutazione integran-
dola con quella do- Y
sicurezza

vuta al formarsi di

valutazione.
NO l

Valutazione

atmosfere esplosive
e con la valutazione
del rischio incendio e
aggiornare il piano di
emergenza.

sl dettagliata del
rischio con modelli
o misure
v
Rischio l
irrilevante

Rischio non

er la salute o
P irrilevante

RISCHIO BASSO PER LA
SICUREZZA E IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

' perla lsam:o

VALUTAZIONE
ESTESA DEL
RISCHIO
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IN CASO DI SVERSAMENTI E/O ROVESCIAMEN-
TI ACCIDENTALI DI SOSTANZA CHIMICA

M Avvisare immediatamente i lavoratori presenti;

M delimitare I'area interessata in modo tale da non permettere I'ac-
cesso a chiunque;

M attenersi a quanto indicato nel piano di emergenza.

Ogni contaminazione accidentale dell’'operatore deve essere
segnalata immediatamente al Datore di Lavoro. Per il primo
soccorso attenersi a quanto indicato nella scheda tecnica di si-
curezza e quindi consultare immediatamente un sanitario.
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CLASSI DI PERICOLI - PITTOGRAMMI

Il CLP prevede 9 pittogrammi di cui:
M 5 per i pericoli fisici;
M 3 peripericoli per la salute;

M 1 peri pericoli per I'ambiente.

PERICOLI GSH 01 GSH 02 GSH 03
FISICI
@ dap
GSH 04 GSH 05
PERICOLI %
PER LA
SALUTE
GSH 06 GSH 07 GSH 08

PERICOLI
PER
L'AMBIENTE

GSH 09




kiker

www.kik

]
Caratteri
Le mg
so

e chim'
ossicaziof

Il rischio da espos md

agenti chimici
Il processo valutati vo
Lo schema valﬁ_atwo _:

' yh

Il prd@fm&dl reglstrazlone 36
| 4 38

4

: Carlo Zafponi
y 4

B
~



